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So gestalten Sie lhre Logoloop

Um ein perfektes Druckergebnis zu
gewahrleisten verwenden Sie bitte
ausschlieBlich unsere aktuellen ‘
Vorlagedateien aus dem Create Tool.

Verandern Sie bitte nicht die darin auf die
Nachkommastelle exakt angelegten Stanz-
und Faltmarken.

Die Ubersichtsgrafik rechts zeigt, dass jedes
Logoloop - egal ob Hoch- oder Querformat -
vier hier in unterschiedlichen Farben
dargestellte Faltzustande hat.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir lhnen, wie
logoloop® in jedem der vier Faltzustande
aussieht und was Sie bei der Gestaltung der
Druckvorlage beachten mussen.

Wir verwenden dabei ein quadratisches
logoloop® im Format 156 x 156 mm.
Die gleichen Richtlinien gelten fiir alle
logoloop® GréBBen und Formen.



https://create.logoloop.com/de

Seite 1

Beschreibung

Die erste Seite besteht
aus zwei gleich groBen
Halften, die sich entlang
der vertikalen roten Linie
in der Mitte 6ffnen.

Die beiden roten
horizontalen Linien zeigen
die Faltlinien der
Rickseite (Seite 4) an.

Technische Hinweise

Bitte legen Sie an
allen Randern 3 mm
Uberfillung an.

logoloop®
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Seite 2

Beschreibung

Die zweite Seite setzt
sich aus acht Bereichen
zusammen.

Die rote horizontale
Linie zeigt die Faltlinie
beim Ubergang zu
Seite 3 an.

Bitte legen Sie auch
hier sowie auf allen
Folgeseiten an allen
Randern 3 mm
Uberfiillung an.

logoloop®
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Bereiche 2.5 und 2.6

39,125 78,25 117,375

116,875

38,875

Technische Hinweise

Die Bereiche 2.5 und 78
2.6 sind sowohl auf

Seite 2 als auch auf

Seite 3 sichtbar und
mussen aus druck- 117,125
technischen Grinden

auf dem Template

fiir Seite 3 erneut
angelegt werden.

78,25

IN-PLACE IN PLACE
Mac: emnd-alt-shift-v Mac: cmnd-alt-shift-v
PC: ctrl-alt-shift-v PC: ctrl-alt-shift-v

Kopieren Sie dazu die Bereiche 2.5 und 2.6 und fiigen Sie diese auf Seite 3 ein. Nutzen Sie den Befehl “In Originalposition
einfigen” unter "Bearbeiten”. VergroBern Sie dann den eingefiigten Rahmen um 0,5 mm nach links (Seite 2 ist 0,5 mm
breiter als Seite 3). Die Bereiche 2.5 und 2.6 auf Seite 3 sollten oben und unten eine Beschnittzugabe von 3 mm haben.

Bitte vermeiden Sie es, wichtige Bilddetails wie Symbole oder Gesichter liber die hier angezeigten roten Linien zu
platzieren. Bei Texten sollten sie auf beiden Seiten des Spalts mindestens 1 mm Abstand zu den Buchstaben halten.
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Beschreibung

CRCINC

PASTE PASTE

IN PLACE IN PLACE
M cmnd -ait-shift.w Mac omnd-alt-shifes
PL: ctri-alt-shiftw PE: cirl-alt-shifitw

Das Aufklappen der
zweiten Seite legt die
Bereiche 3.1 bis 3.6
entlang der Mittelachse
frei. An der rechten
und linken Seite
bleiben die Bereiche
2.5 und 2.6 sichtbar.

L 3.5 3.6 J

Nach dem Ausstanzen trennt die Mitte dieser Seite ein vertikaler Spalt von bis zu 0,6 mm Breite (oben links mit einer dicken
roten Linie gekennzeichnet). Zudem unterbricht ein Hohenunterschied den Ubergang zu den Bereichen 3.1 und 3.2 sowie 3.5
und 3.6 (oben links mit einer diinnen roten Linie gekennzeichnet).

Technische Hinweise

Bitte vermeiden Sie es, wichtige Bilddetails wie Symbole oder Augen an diesen Stellen zu platzieren. Bei Texten sollten sie

auf beiden Seiten der Linien mindestens 1 mm Abstand zu den Buchstaben halten. .



Seite 4

Beschreibung

Die vierte Seite ist die
letzte Faltposition. Sie
besteht aus zwei

gleich groB3en Panels, die

horizontal geteilt werden.

Auf dieser Seite wird
standardmaBig der
Markenschutz-Hinweis
.Jogoloop®” angebracht.

Technische Hinweise

touchmore

Nach dem Ausstanzen trennt die Mitte dieser Seite ein oben mit einer dicken roten Linie gekennzeichneter horizontaler Spalt
von bis zu 0,6 mm Breite. Bitte vermeiden Sie es auch hier, wichtige Bilddetails wie Symbole oder Gesichter an dieser
Stelle zu platzieren. Bei Texten sollten sie auf beiden Seiten des Spalts mindestens 1 mm Abstand zu den Buchstaben halten.



Seite 4 als Ruckseite

Seite 4 ist nicht nur die letzte
Faltposition, sondern auch die
Riickseite des logoloop® in
seinem Ausgangszustand.

Wenn Sie mochten, dass die
Rickseite sowohl vor als
auch nach dem Auffalten

ein vollstandiges Bild ergibt,
gestalten Sie die obere und
untere Halfte so, dass sie ihre
Platze tauschen konnen. Sehen
Sie dazu das Beispiel-Video 1
oben rechts.

Viele Designideen verlangen
jedoch ein Gber die gesamte
Seite 4 laufendes Endbild, was
zur Folge hat, dass die obere
und untere Halfte dieses Bildes
auf der Ruckseite des logoloop®
in der Ausgangsposition
vertauscht sind. Sehen Sie dazu
Beispiel-Video 2 unten rechts.
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Seite 4 Rickseite

Beispiel Video

Seite 4 Ruckseite

4.1

4.2

Beispiel Video



https://vimeo.com/75574673
https://vimeo.com/142229251
https://vimeo.com/75574673

Druckspezitikationen

Schriften

Verwenden Sie SchriftgréBen von mindestens 6 pt.

Linien
Linien sollten eine Mindeststarke von 0,25 mm haben - bitte verwenden Sie keine Haarlinien.

Farben

Sie konnen lhre Layouts in CMYK, Graustufen oder als Sonderfarben anlegen.
Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Sie Sonderfarben oder UV Lack einsetzen.
Bitte verwenden Sie kein RGB und verzichten Sie auf eingebettete Farbprofile.

Auflésung

Bilder sollten in 1:1 GroBe mindestens 300 dpi aufweisen.
Achten Sie darauf, dass die Originalbilder in einer ausreichend hohen Auflésung vorliegen.

Eine nachtragliche Erhéhung der Auflésung durch Interpolation verschlechtert das Druckergebnis.
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Checkliste

Bitte priifen Sie die folgenden Punkte bevor Sie ein PDF als Druckvorlage generieren.

Artwork

Alle Farben und Bilder sind in CMYK umgewandelt.

Alle Elemente sind prazise nach den Vorgaben in den Templates platziert. Zur Prifung bitte auf 3200% Ansicht vergroBern.
Die Auflésung aller Bilder betragt mindestens 300 dpi.

Auf jeder Seite sind 3 mm Beschnittzugabe angelegt.

Die SchriftgroBe betragt mindestens 6 pt.

Die Stanze liegt auf einer separaten Ebene.

Die Bereiche 2.5. und 2.6 auf Seite 2 und 3 sind identisch.

Es wurden keine wichtigen Details Giber die Schnittlinien auf Seite 3 und 4 gesetzt - sollten Texte Uber diese Linie verlaufen,
betragt der Abstand von Buchstaben zur Schnittkante auf beiden Seiten mindestens 1 mm.

O Der Schriftzug ,logoloop®” ist auf der vierten oder einer anderen Seite platziert

auaaaaad

PDF Export

O Das Format ist PDF/X-3:2002.

O Die Stanzebene ist ausgeblendet.

3 3 mm Uberfiillung sind angelegt.

O Alle Druckermarken sind ausgeblendet.

Haben Sie Fragen? Wir helfen wir Ihnen gerne weiter: +49 (0)2191-9837-0
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